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1. 8“ ili 10“ uzlazna cijev

2. Lučni dio za smanjenje trenja

3. 8“ ili 3“ cjevaste potporne nogare

4. 18“ središnji centralni ležajevi

5. Prilagodljive kontrole

6. Kontrolna ploča od koroziono otpornog 

aluminija*

7. Elastična spojna točka za smanjenje

naprezanja

8. Koroziono otporni kolektorski kalem

9. Brtve uzlazne cijevi**

10. Prilagodljivo postolje kontrolne ploče

*  Reinke predstavlja vertikalno ugrađenu

kontrolnu ploču za lakše sa-strane-na-

stranu ili vertikalno prilagođavanje. 

Ova ekskluzivna, prilagođena korisniku,

jednostavna za korištenje, standardna je

karakteristika na svim Reinke sustavima.

Udvojeni priključci podesni su za injekti-

ranje (dodavanje) agrokemijskih ili sred-

stava za prihranu (gnojiva).

**  Opcionalno trostruki sustav brtvi je

moguć na instalacijama sa niskim pri-

tiskom. 

Veliki ekscentrični prsten čini automatsko

zaustavljanje / automatski povratni hod

rasprskivača preciznijim.

C E NT RA LNI  P I
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V - prstenasta brtva:

● metal-na-metal prirubnice

VOT S USTAV I

● konstrukcija fleksibilne spojke

● unutarnji fleksibilni spoj

● 3-osna fleksibilnost

● jedinstveno paralelno povezivanje

● snažniji, elegantniji dizajn

● poboljšano poravnanje

● toranjska noga konstruirana za 

apsorbiranje naprezanja

R AZN OLI K I Z BOR  GUMA 
Prikazane su reprezentativne veličine guma

11.2x24  14.9x24    14.9x24    16.9x24    11.2x38   13.6x38
Turf

C E N T R A L N I  P O G O N                P R I J E N O S N I C I  K O TA Č A

● širok izbor guma

● odgovara rasponu težina

● veličine promjenjive prema uvjetima tla i terena

● standardna brzina 36 o/min

● visoka brzina 73 o/min

● niska brzina 24 o/min

● izlazno vratilo 2 1/4”

● 55% veći kapacitet opterećenja

● omjer 50:1

● TNT tegleći zupčani 

prijenosnik
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R EINKE  PRECIZNOST        
UPR AV LJA N JA

● prilagodljivost primjene

● očuvanje vode

● smanjeni gubici hranjivih tvari

● smanjeno vrijeme upravljanja

● RPM praćenje & kontrola

● RPM telefonski link

● prilagodljivost podešavanja parametara

● jednostavno programiranje

● kontrola do dva krajnja “topa”

● kašnjenje sustava

● RPM telefonski link

● RPM praćenje & kontrola

● kontrola brzine

● izbori usmjeravanja

● blokade pritiska i temperature

● moć ponovnog pokretanja
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P OSEBNOSTI   SUSTAVA
Reinke Swing Arm Corner (SAC) sustav (standardno 85,34 m duljine /112,78 m pokrivanja, uključujući pokrivanje krajnjeg

rasprskivača-topa) je dostupan na svim novim Reinke pivot (ne tegljenim) sustavima. Ova jedinstvena zakretna mostna

konstrukcija koristi jednostavnu kuglu i utorni zglob na zadnjem tornju.

● teglenica na 4 kotača

● kretanje u bilo kojem smjeru

● kotači okretni do 900

● mobilni zapinjač

● pogon motorom

● idealan za manja polja

● bez problema

● brzopokretan

● opremljen izdržljivim motornim 

štitnikom  radi eliminiranja vlage 

koja bi mogla djelovati na njegove 

performanse 

REINKE SUPER SAC
IMA N AJDULJI  

DOHVAT U INDUSTRIJ I !

97 m DULJINE /  125 m
P R E K R I VA N JA ,
UKLJUČUJUĆI  
PREKRIVANJE 

KRAJNJEG TOPA !

Reinke Kwik Tow (2 kotača) pivot:

● standard za pivot sustave za kratka polja

U G A O N A  O K R E T N A  R U K A  ( S A C  )

T E G L E N I C E

R E I N K E  M I N I - P I V O T
P O G O N S K I  V L A K

1.  M O T O R
2 .  P O G O N S K A  V E Z A
3 .  R E Z E R V O A R  Z A  G O R I V O
4 .  O S N O V A  P I V O T  T O R N J A
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L ATERALNI   SUSTAVI
Optimalna pouzdanost i efikasnost – to je ono što Vam nudi Reinke Electrogator II lateralni pokretni sustav.

● kompaktna, čista konstrukcija

● ugrađena pogonska jedinica

● smanjuje potrošnju vode do 50%

● smanjuje pogonske troškove

● moguća izvedba centralnog i napajanja na kraju

Reinke lateralni pokretni sustav s napojnim crijevom:

● najsvestraniji

● 4“, 5“ i 6“ mekana cijev

● 4“, 5“ i 6“ tvrda cijev

● također je dostupan sustav vuče crijeva s 2 kotača

● moguća je izvedba s dobavom centralno i na krajevima

N A P A J A N J E  I Z  K A N A L A

O P C I J E  V O Ð E N J A  S U S TAV A

B R A Z D A

Mogućnost izvedbe centralnog podizanja - navodnjavanje obje

strane polja

Naš patentirani sustav vođenja

brazdom koristi posebno diza-

jnirane kotače koji prate V –

brazdu paralelnu sa kretanjem

sustava.

S A J L A
Nadzemni sustav vođenja

sajlom osigurava precizno

lateralno kretanje i

ravnomjernu raspodjelu

vode.

U K O P A N A
Ž I C A

Sustav vođenja putem

ukopane žice zahtjeva

manje održavanja i ne

stvara zapreke.

V O Đ E N J E  O G R A D O M
Zahtjeva minimum potrebe za održavanjem i

ne stvara dodatne prepreke na polju.



- 7 -

R ASPONI ,  C IJE V I  &
R A SPR SK IVAČI

I Z A B E R I  S V O J
R A S P R S K I V A Č

G
L

A
V

E
 

R
A

S
P

R
S

K
IV

A
Č

A

Galvanizirani
čelik

IMPACT
3,70 m iznad tla

2,07

22,5 ÷ 25,6 m

Krom
nikal +

Nerđajući
čelik

Aluminij

Polimer

ROTATOR
1,80 m iznad tla

1,72

16,5 ÷ 20,1 m

SPINNER
1,80 m iznad tla

1,03

13,4 ÷ 16,5 m

I-WOB
1,80 m iznad tla

1,03

12,2 ÷ 16,1 m

SPRAY
1,80 m iznad tla

1,03

10,4 ÷ 12,5 m

ugradnja

prit isak (bar)

promjer vlaženja

RASPRSKIVAČ

Low Angle Impacts

Rotators

Accelerators Spinners

I-Wob / Nutators

Super Sprays

D3000’s

LDN’

Quad Spray

NAGIB
POLJA

Strmi

Srednji

Srednji

Srednji

Lagani

Lagani

Lagani

Ravnica

Stopa
Metara

E-2100 (10”)

E-2085 (8 5/8”)

E-2065 (6 5/8”)

E-2060 (6”)

E-2665 (6 5/8”)

E-2660 (6”)

S-2085G (8 5/8”)

S-2065G (8 5/8”)

ALUM IV (6”)

A-80G (8”)

A-60G (6”)

S-65PL (6 5/8”)

BRZINA INFIL-
TRACIJE U TLO

niska - srednja

niska - srednja

niska - srednja

niska - srednja

visoka

visoka

visoka

promjenjiva

POLOŽAJ

na vrhu

na vrhu ili viseća

viseća

viseća

na vrhu ili viseća

na vrhu ili viseća

na vrhu

viseća na crijevu

V
R

S
T

A
 C

IJ
E

V
I

Raspon duljine

Čelik galvanizirani

Krom

Nikal +

Nerđajući čelik

Aluminij

Polimer

118’         120’         137’       140’         156’       160’       175         180’    186,7’   194’       213’   
35,97m     36,58m     41,76m    42,68m     47,55m    48,77m   53,34m   54,87m  56,91m  59,14m   64,93m

PRITISAK NA
KRAJU (bar)

1,72 ÷ 3,4 bar

1,03 ÷ 2,06 bar

0,69 ÷ 1,38 bar

0,69 ÷ 1,38 bar

0,41 ÷ 1,72 bar

0,41 ÷ 1,72 bar

0,41 ÷ 1,38 bar

0,41 ÷ 1,03 bar
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